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Piscina municipal
de verano de

Sant Quirze
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En la zona deportiva municipal, en un espacio que queda entre la

actual piscina y en el limite con el bosque, rodeada de pistas de teniNf‘
y junto a un campo de futbol, el ayuntamiento de Sant Quirze del Vallés
(Vallés Occidental) ha construido una piscina polivalente formada por

dos vasos comunicados, aunque separados fisica y visualmente por un
depdsito regulador que emerge entre ambos vasos a modo de isla
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2 superficie de la lamina de agua ¢ de
B87.75 metros. La iska central se conec
ta can & margen de 12 piscina mediante
una pasarels acabada en madera Tam
bién se ha dispuesto un puente entre la
a y ol margen opuesto, de menor anchura que
a pasarela

CRITERIOS FUNCIONALES
L2 propuests de 13 piscina municipal de verano de
Sant Quirze del Vallés (Barcelona) tuvo como pun
to de partida la voluntad de incorporar tod
equipamiento requerido de la forma més racions
posible, Intentando integraria volumétr camante
dentro 0@ 5u entorng Inmediato

L& situacion permitia ef apeovechamionts del
nicieo de o5 vestuarios existentes para ia tempo
rada de verano y mantener &l acceso desoe 8 ax
terior @n 8l MSMO PUNto ya existente

E£n conjunto se propuso habilitar el aspatio
menclonads para construdr alll miseno un doble
vaso Op piscing con todos Sus ACRSONas de acce
30, seguridad e higena, asi como todas las canall
Zaciones necesarizs y el vaso regulacor También
s cormtruye una pequefia pris hapoteo

La forma alargada de la piscina siguiendo s
geometria del recinto 50 rompe ogjando un area
que permite ubacar una 10na de solarium en ¢l
espacio 0e mejor insalacion y un espacio suple
mentario en ¢l drea de ACCESO ¥ CONEXION CON 05
servwelos y Vestuarios, que ever tualmente puege
servir para ubicar el bar, que no formé parte del
proyecto

También se acondiiond el terreno modifican
do sus niveles para conseguir una superficie plana
en la zona de ACes0

La propuests se compietaba con una adifica
wan en planta baja, situada en &l Kmite sudoeste
Que Sirvid para instalar & cuarto de maquinas (fil-
tros, baterla de maniobeas y bombas), & almacén
para olementos HUAKos y O SErVICo de la piscira y
una zona de secvicios (con un servicko adaptado,
servicio 8 hombires, servico de mujerss y espacio
de distribucion). Se decide esta ubicacion con el
objetivo de dar mayor amplitud 3 i zona de sola
rium y acceso & la piscina

Previamente fue necesario desmantelar al
gunas de las estructuras existentes (muretes
separaciones y otros elementos de la zona afec-
tacds),

# La isla central se conecta con el
margen de |a piscina mediante una
pasarela acabada en madera )




#(El vaso de la piscina dispone de
una sub-base de grava y un murete
de bloques de hormigén en todo su
perimetro que sirve como encofrado))

CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Edificio auxiliar

Es un adifico de planta rectanguiar de 29,40 m de
longitud y 6,40 m de anchura, que se divide on tres
partes, Jos servicios, la zona de Nitros, bombas y
acconamientos de & plscing y el almacén. Su altura
€5 02 3 metras apraxsmadamente.

La caja y las divisiones interiores principales se
readizan con blogue de harmigdn rellenado y ar-
mado en los puntas pertinentes de manera que se-
an cerramientos y muros de carga o traba

Se propone una cublerta metalica, con alsta
miento central i chapa en las dos caras, soports-

| da por perfiles horizontales stusdos en la direc-
cidn paralela a la mayor longitud de los lados.
Unos perfiles perpendiculares son la base oe los
anteriores y 50 refuerzan en los muros de derre
del edificio.

En ka parte posterior los refuerzos de 1os porfl
Jos quedan en el interior del muro, pero &n 1a par-
te frontal quedan vistos, dando lugae & una sec-
clon horizontal oe ventiiacion cortada por jos pro
plos perfiles.

Las divisiones de la zona de secvicios son de
cbra de fabrica cerdmica hasta una altura de 2,20
metros, que se reviste con plezas de acabado
blanco.

£l blogue &4 visible interior y exteriormente en
las zonas de almacén y desde ia sala de filtros y
bombas

El pavimento oe 13 2ona de maquanas y ol al-
macén es ce hormigon alisado sobre una solera de
15 contimetros de grueso armada con malla elec-
trosoldacs a dos caras. Por debyo se (Sspaso una
sub-base de grava de 10 centimetros de grosor

En &2 zona de maguinaria se realizé un foso de
1 metro de profundidad y 2,50 x 2.50 de lado.

El mickeo de servicios se dota de scabados con
un pavimento de terrazo antidesiizante sobre una
solera y una sud-base Jguales a las del resto del
edificio,

Toda la carpinteria interior de k2 2ona de servi-
cios es de madera (sin Negar al suelo kos marcos y
las puertas). La carpinteria extersor y 1a que o
mwnica ef almacén con ke sals de maquines es de
acero galvanizado, excepto la puerta de acceso &
13 sala de Maquinas por su parte pastarion, que es
metdiica y enrcllable.

La saia de méquinas y el aimacén disponen de
lamparas estancas de tubos flucrescentes suspen-
didos en el techo, asl como de Nz e emergenca,

El nicleo de servicios tamblén misponse o un
alumbrado minimo para realizar las lsbores de
mantenémiento, E1 conjunto dispone de agua fria
en los Inodoras, urinarios y lavabos con sus co-
rrespondientss desagies.

Vaso y depésito regulador

de la piscina

£} virso de la piscina dispone de una sub-base de
grava y un murete de bloques de hormigon en to-
do 5u perimetro que sirve como encofrado pars o
hormigén proyectado, con un grueso on la solera
de 20-22 cm, y 15 om en el murete, El conjunto
dispone do doble malla electrosoldada en mures y
soleras y del armado complementacio, calculado
en ¢l proyecto de gecuoon

B revestimiento es de losetas de 2.5 x 2.5 cm
el tipo Plakit, adecuadamente rejuntadas.

La piscina dispone de margen desbordante en
todo e perimetro, Upo Munic, formando un ca-
nal perimetral de recogida de las aguas, con reja
especial de pladra, cuyas plozas tienen wnas di-
mensiones de 20,00 x 3,50 cm

El depdsito regulador se construye de forma
similar 3 la descrita para el vaso de la piscina, con
una profundidad aprommada de 2 metras desde
k2 cota G ks Mmina de agua oe & plscina

La parte superior del depdsito se resusive con
un techo fabricado con losa de hormigdn armado
y reforzada con una base de nueve pilares de hor
migon armado, circulares, de 30 cm de seccitn,
de forma que No %o entregs al muro perimetral
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y acabacos iddneos para 1a fun-

na
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Las duchas que contempla & normativa ast

gistribulcas por las 2 cercanas al vas

pescing. La Isia central 5

COMECLE Con & margen de

I3 piscina con una sarela acaboda en mad

similar al de ta propla isia, sobre una koss de hor

nigdn y una capa de pendientes similar
(=

También se M3to un puente entre Ia s

12 ¥ ol margen opuesto, de menor anchura que =
pasarela
La piscina de chapoteo &5 un pequefo cuadrado

de 2 40 met

ros de lado y unos 40 om oe profun

didad, con el mismo acabado de la piscina grande

y S margen desbordants

Vasos
Se trata de una piscina polivalente formada por
nidos ontre si, con &l depdaito regula

dor en &l medio. de forma Que Smarge unes Isiy

slondo 1a superficio de la lamina de sgua de
587,75 m
Un vaso @3 de 12,5 x 25 metros y el otro de 20

x 10 metros, Quedantd UNDS BSPRCIOS intermse

dios en 05 que 58 ubica & cepd

forma de isla y un paso de canalizacione

£5te Nasts las Jucciones

200w de filtros y bomibas
El fondo de &3 piscing es variable
El vaso grande (125 x 25 m,) tiene una pro

fundidad minéma de 1,30 metros en los laco

tos, y una profundidad maxima de 1.5
te central
£ vaso mas pequetio (20 x 10 m.) tiene una

profundidad minima de 1 metro en jos lados

gos, y una profundicad mdxima de 1,10 en ia par
e centra

ACABADOS
Vaso de la piscina y depésito
regulador

Todo & vass de la piscing, tanto ¢l fondo como

03 paraments
oe plezas plasucas. tipo Plakit de 25 x 25 mm,

adheridas al muro posterior de harmigdn con ¢o

mento adhesivo farmulado para ambientes en

Cto con ol agua
Por encima, y formando el margen desbordan
te, se acopla s pleza Munic que forma canal per)

metral de recogida de aguas, oo

roj

special de

pledra artificial, e 20x3.5on. £ yunto des

€ El vaso de la piscina dispone de

s escaleras de entrada dispuestas
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que marca la normativa )
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& un stabado revestico de macera con Bstone

2 om de grueso y 10 om de ancho, disp

Dre una sene de rastredes e madera a Intervalos
de 30 cm, Para calzar los listones oel pavimento
Jue guedan separadas unos 4 mm entre si, se dis
PONen UNas plezas de acero noxidable sncastadas
en los listones, En las imites s& acopla una plez
curva de uros 5 em de radio, tipo Mamperidn
Toda la madera es o tipo IPE
debajo
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superficie de madera S Instalan piezas o toques
de moctero que nivelan ks rastreles.

Bl canto de la losa y el grueso de las pendiontes
se ha forrado también con & mismo sistema de
listones de madera, tambidn IPE, que queda como
minkmno unos 5 om por encima del nivel de la 1ami-
na de agus.

Edificio auxiliar

Paramentos verticales

Los espacics de servickos presentan un acabado rbo-
2300y alicatado con piezas de ceramica blanca de Va-
fencia, tipo 2, da 15 x 15 om, colocadas con mortero
adhesivo sobre rebozado de mortero de cemento
(dosificacin 1:4) y un grueso minimo de 10 mm.

En las aristas del paramento se emplea cerdmi-
<a de canto romo. Los agujeras que presentan las
piexas cecdmicas Uenen un didmotro superior en
un centimetro a los tubos pasantes. Los cortes y
orificios se han realizado siempre de forma mecé-
nica con ei empieo de material adecuado. Siempee
que ha sida posible, Jos cortes se han realizado en
las extremos de los paramentos. El alicatado
arranca on of nivel superior del pavimanto. Las
plezas recibieron una borada de cemento blanco
PB-250 para su correcto rgjuntado.

Techas

Todo el techo del edificio auxiliar es continuo.
Presenta el acabado de 1a chapa inferior del
sandwich,

Pavimentos
El pavimento del edificlo auxiliar descanss sobre
una base de 10 ¢m de grueso y estd constituido
por una solera de hormigdn HA-25/P730Wa, de 15
o B grueso, (on un armado en malla de seccitn
6, 0% 20 cm de paso, conacero BS00T.

Por normativa se dispone de una barrera do
mmnw“bma

mmaw&t
tos mbmmwmc

En 13 zona de fos servicios se utiiza un pavimen-
to de gres antideslizante, de tipo porceldnico, sin
esmaltar, colocado con martero adhesivo.

El pavimento de gres va coloado sobre ¢ le-
cho de mortero de cemento, dosificacion 1:6,
€on un grueso de 2 cm (por encima de la solera),
Las juntas entre piezas no son inferiores 2 1
mm, El acabaco entre éstas se realizd con bora-
da de cemento y arena coloreada con e tono de
Ia ceramica.

Dedo que todos los paramentos verticalas van
alicatados, no sa ha colocaca zocalo.

INSTALACIONES DE LA PISCINA
Las instalaciones de filtraciin, depuracion y trata-
miento de aguas se encuentran ubicadas en la
construccion anexa,

Depuracién

Datos técnicos: piscing formada por 13 conexian
de dos vasos, un de 25x 12,5y otrode 20 x 10,
con depdaito regulador entre ambas,
Profundidad minima: 1 metro
Profundidad maxima: 1.5 metros

Volumen de mencs de 1,3 metros: 260 m”. 2 ho-
ras (145 m’)

Volumen de mas de 1,3 matros: 440 m”, 4 horas
(110 m'm)

Yolumen total de agua de la piscina: 730 m*
(255 m7/n)

Dado el volumen de reciciaje de 255 m M, se han
instatado:

* 2 fitros de un didgmetro de 2.3%0 mm.
* 1 bateria de manictra de 200 ¢

EJ tratamiento de aguas se realiza mediante hi-
pociorito s6dico o tabietas de cloro, y el control
del pH con bombes dosificadoras de membrana,
de graduacion automitica.

Desde o acometida del contador, dispuesto al
fado de los ya existentes, se instala una canaliza-
clon hasta el tubo de conexion de los fiftros con
las bocas de impulsdn stuadas en 1a solera del va-
%0 G0 la piscina. que dispone de una electrovéiva.
la y dos grifos de mariposs a la entrada y salicla,

La canalizacidn de impulsidn se divide en cua-
tro ramales (dos para cada parte del vaso) y cads
ramal da agua a Jos 20 puntos de inpulsion de so-
lera previstos,

El retorno se produce desde los imbornales si-
tundas en el canal del margen desbordante, mo-
delo Dome. con acabado de peedra artificial, desde
# propio depdsito regulador y por las tomas km-
piafondes hasta s bombas,

¥ La forma alargada de la piscina
siguiendo la geometria del recinto
se rompe dejando un drea que
permite ubicar una zona de solarium
en el espacio de mejor insolacién )
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Desde el deposito regulador se ha previsto una
canalizacion directa, las otras dos recogen Ias to-
mas de limpiafondos.

Una canalizacién recoge el agua desde las tres
bombas y deriva en dos ramales, uno hacia los fil-
tros y el desagle general, y el otro hacia el tubo
de impulsion.

A la entrada de las bombas y en las derivacio-
nes de salida hacia los filtros o al tubo de impul-
sion se han dispuesto valvulas de mariposa. Cada
bomba dispone a su vez de valvulas de mariposa a
la entrada y la salida,

La seccion de las canalizaciones y las dimensio-
nes de valvulas, filtros y bombas se han calculado
para el correcto funcionamiento de la instalacion,
de acuerdo con la normativa vigente.

Las distintas canalizaciones generales de im-
pulsion y retorno se han instalado en una rasa si-
tuada fuera del vaso de la piscina, al lado de |a pa-

«(En la zona de los
servicios se utiliza un
pavimento de gres
antideslizante, de tipo
porceldnico, sin esmaltar,
colocado con mortero
adhesivo §

red que limita con el bosque, desde donde conec-
tan la piscina con la sala de maquinas en el edificio
auxiliar.

El desagiie se realiza mediante canalizacion de
200 mm de secci6n, el registro se ha colocado en
el exterior del edificio auxiliar para mayor facili-
dad de acceso. Su dimension interior en planta es
de 60 x 60 cm y con la profundidad necesaria pa-
ra adaptarse a las pendientes del conjunto de la
red. También conectan en este registro el desagie
de los servicios y el general del edificio auxiliar.

CARPINTERIAY CERRAJERIA

Edificio auxiliar
Las puertas de acceso a los servicios y WC son de
madera (por la posibilidad de pintado o lamina-
do), de una sola hoja, para entregar a tabique de
5 cm de grueso, con marco de pino rojo por tabi-
que y forrado.

La puerta de acceso a la sala de maquinas des-
de la parte posterior (bosque) es metalica.

PISCINAS XXW171
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La puerta de acceso al mismo espacio desde el
interior del recinto deportivo y la que separa el al-
macén son de chapa.

Para poder ventilar los servicios se ha dejado
una abertura en la parte posterior a una altura de
2.40 metros, resuelta con platinas y barras.

La claraboya que queda abierta a la parte inte-
rior del recinto no incorpora carpinteria.

Para acceder a los contadores desde el exterior
(zona bosque) se han utilizado unas portezuelas
de chapa.

El servicio adaptado dispone de las barras y ac-
cesorios fijos 0 méviles necesarios para su uso y
cumplimiento de la normativa.

Los tipos son los siguientes:

PiyP2

Son puertas batientes de una hoja, con unas di-
mensiones de 2,00 x 0,90 metros de paso libre,
de pino rojo para pintar, y 35 mm. de grueso. Sus
caras son lisas y tienen estructura interior de car-
ton, cuentan con marco de madera de pino rojo.
Ni el marco ni la puerta tocan al suelo, sino que se
ha dejado un espacio de 15 cm, como es normati-
vo, con maneta y sistema de cierre para el inte-
rior. Se pintan de color blanco.

P3yP4

Puertas batientes de una hoja, de 2,00 x 0,60
metros de paso libre, con las mismas caracteristi-
cas de la anterior,

PS

Son puertas batientes de dos hojas, de plancha
metalica galvanizada y estructura perimetral de
tubo de acero galvanizado por la cara interior.
Tienen 2,15 x 1,50 metros de paso libre, coloca-
das en la obra con marco de base de tabique, Dis-
ponen de maneta y cierre.

P6

Puerta enrollable, con hoja ciega de perfiles arti-
culados de plancha de acero galvanizado, com-
pensada con muelles helicoidales de acero, con
gufas laterales y cierre, anclada con mortero de
cemento Portland. Dispone de un paso libre de
3.50 x 2,5 metros,

P7

Portezuela formada por cuatro hojas batientes de
plancha metdlica galvanizada y estructura peri-
metral de tubos de acero galvanizado por la cara
interior. Vacio de obra total de 0.60 x 1,80 me-
tros, con marco de base de tabique.

Para mas informacion:

Piscines Dome S. L.

C/ Doménech | Montaner 14-16
08205-Sabadell

Tel.: 93 71058 93

Fax; 93 71207 49

www . piscinesdome.com

£-mail: piscinesdome@piscinesdome.com




